取扱説明書（別冊) 


PJ Network Manager 


Windows 版 


この説明書は P」Network Manager ソフトウェアの取扱説明書です。 

本ソフトウェアは、 Windows 専用ソフトです。 Macintosh には対応しており 
ません。 

PJ Network Manager の操作はこの取扱説明書に従い行ってください。 
はじめに、プロジェクター本体の取扱説明書をご覧頂き、プロジェクターの 
基本的な取り扱い、ま意事項をよくお読みください。 

説明書に記載されているま意事項は必ずお守りください。 
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第 1 章はじめに 


はじめに 

本 PJ Network Manager は、プライベート M 旧 (Management Information Base ) をサポートした 
ネットワーク対応機器用の SNMP マネージャーソフトウェアです。 

PJ Network Manager をコンピュータにインストールすることで、ネットワークに接続された機 
器（液晶プロジェクター、プロジェクシヨンモニター、フラットディスプレィモニターなど）の 
動作状態の監視を簡単に行うことができます。 

* 監視対象の機器は SNMP エージエント機能を実装した当社製品に限ります。 


SNMP について 

SNMP(Simple Network Management Protocol ) の略。 

TCP / IP ネットワークにおいて、ネットワークに接続された機器をネットワーク経由で監視•制 
御するためのプロトコルです。 

SNMP は、 TCP / IP ネットワークで接続された管理装置（マネージャー）と管理対象内のエージェ 
ントが、 M 旧と呼ばれる管理情報を SNMP プロトコルにより読み出し変更を行うことにより管 
理機能を実現します。 



商標について 

Microsoft 、 Windows、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation 社の米国及び、その他の国における登録商標または、商標、商品名です。 

Mac , Mac OS , および Macintosh は米国その他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標で 
す。 

説明書に記載の会社名、及び製品名は各国の登録商標または商標です。 

* 本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することは禁じられています。 

* 本書に記載されている内额ま、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
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第]章はじめに 

動作環境 


項目 

必要条件 

推奨条件 

CPU 

Pentium III 400IVlHzl 乂上 

Pentium 4 2.0GHz *1 乂上 Windows XP 使用時 
Pentium 4 3.0GHz 乂上 Windows Vista 使用時 

メモリ 

1 28MB 1 乂上 

256MB 1 乂上 WindowsXP 使用時 

1GB 上 Windows Vista 使用時 

ハー ドテイス 

クの空き容量 

インストール時： 20MBI 乂上 
運用時： 20IV1BJ ； (上 

画面解像度 

SVGA (16 色 カラー ALL) 

XGATme カラー(上 

LAN 接続 

1 0Mbps 1 乂上のネットワーク 

100 Mbps1 乂上のネットワーク 

0S 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows XP Professional SP2 

Windows Vista (32 bit version) 


制限事項 

監視可能なエージェント数は200台まで。 


表記ついて 

本書で説明に利用した〕ンピュータの OS は WindowsXP Professional 、 Web ブラウザは Internet 
Explorer 6.0 です。これ外の環境では、説明の手順が異なる場合があります。 

PJ Network Manager は当社製品共通のソフトウェアです。説明書中のイラスト図や機能名の説 
明でご使用のプロジェクターが対応していない項目もあります。 

本書の対象について 

本書はコンピュータの操作、 Web ブラウザの操作、プロジェクターの操作、及び、ネットワー 
クに関する基本的な操作方法は記載していません。個々の機器、或いは、アプリケーションの操 
作方法については当該製品の取扱説明書をご覧ください。 
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第 2 章セットアップ 


PJ Network Manager のインストール 


7 コンピュータの CD - ROM ドライブに付属 
の CD - ROM を挿入します。 〔 D - ROM 内 「 P 」 
Network Manager 」 フオルダ内の 「 SetupTool . 
exe 」 をダブルクリックしてインストールを開 
始します。 

2 表示される「セットアップ言語の選択」ウイン 
ドウより表示言語「日本語」を選択した後 、 roKj 
をクリックします。インストールウイザードに 
従ってインストールを開始してください。 



インストールの途中で、ソフトウェア使用許 
諾契約画面が表示されますので、内容をよく 
お読みの上、使用許諾内容に同意いただける 
場合には「はい」をクリックしインストール 
を進めてください。 





契巧の巧りのがみぞ読むには、 Page Down キーを巧してください。 


PJ Network Manager CD-ROMI こ取録のリフトウェア化 TF、r 本ソフトウェア J といし、ます0巧インス a 

じ rp の契をろ美巧にご同ましただける巧夕このみ本ソフトウェアをインストールするようわ脯、いたし 
なおご同を L ただけなし、巧合、本Vフトウェアをインストールし知巧くだみレ 
ソコトゥェァ使脯キ諾契約ま 

三洋^视が式会ななソ下、 r 巧化 J といいます。）は、お客横に巧し本ソフトウエアを下記を件Iこをづき 

セットアッ7巧やム 


<戻るを) 



芭 


いいえか）」 



ま意： 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista では、コンピュータの管理者権限でログインして 
ソフトウェアのインストールを行う必要があります。また、インストールの前に他のアプリケー 
ションを必ず終了しておいてください。他のアプリケーションが起動していると、ソフトウェア 
が正しくインストールされない場合があります。 

ご使用の OS により表示されるされる内容が異なります。上記画面は WindowsXP のものです。 


PJ Network Manager のアンインストール 

本ソフトウェアの削除は、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」で行ないます。 
(Windows Vista では、「プログラムと機能」で行ないます。） 
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第 3 章基本操作 


PJ Network Manager の起動と終了 

PJ Network Manager の起動は次のいずれかを実行することで起動します。 


•「スタート」メニューから「すべてのプログラム 」- 「PJ Network Manager 」 を選択する。 
-管理ファイルかをダブルクリックする。 

ステータスウインドウの各部を郝 


A 
I . 
斗 
く 


スて一■タスバ_ ステ _夕7 11スト ポーリング回数表示 

* ターゲット名をダブルクリックすると イベント発 i 通知 

Web ブラウザが起動し、ターゲットの □ 

グインウインドウが表示れます。 Kp .29) 


項目名 説明 

メニュー . メニュー コマン ドを選択して コマン ドを実行します 

ツールバー . ボタンに割り当てられたコマンドを実行します 

ターゲット . 監視対象のネットワーク機器 

ステータスバー . PJ Network Manager の状態や力ーソルで選択しているコマンドの説明を表示します 

ステータスリスト . 監視するターゲットの状態をリスト表示します。 

異常発生時にターゲット名、アイコン、および、異常発生項目を赤で表示する 

ステータス カラム . ステータス リストのカラム 

ポーリング回数表示 ...... ターゲット監視中のポーリング回数を表示する 

イベント発生通知 ........... イベントが発生した場合、イベント名 （ ALERT , TRAP , SYSERR ) を表示する 


ツールバー メニュー ステータス カラム 



*1 監視夕ーゲット情報やイベントログ情報が保をされたファイル。詳細は「管理ファイルを保をする」 Kp .26) 
を参照。 

























PJ Network Manager の起動と終了 


[ ごま意] 

* PJ Network Manager は複数のステータスウインドウを表示することは出来ません。 


PJ Network Manager の終了 

PJ Network Manager の終了は、ステータスウインドウ右上の[ X ]をクリックします。または、 
メニューより「ファイル」-「アプリケーションの終了」を選択します。 


ゾニューツソー 

メニュー サブメニュ ー 

ファイル-—新夫見作成 

—開く 
—上書き保を 
——名前を付けて保を 
—アプリケーシヨンの終了 


動作 

管理ファイノレを新規作成します 
既をの管理ファイルを開きます 
管理ファイルを上書き保をします 
管理ファイルを別名で保をします 
PJ Network Manager を終了 します 


ターゲットーーターゲット監視 

-ターゲット追加 

-ターゲット編集 

—ターゲット削除 
—警告値設定 


ターゲット監視を開始/停止します 
ターゲット機器をリストに追加します 
登録しているターゲット情報を編集します 
ターゲットをリストから削除します 
ターゲットの警告値を設定します 


システム——ータ-ケ''ットー括登録 
——システム初期設定 
—カラム選択 
-フオント設定 


外部フアイルで作成した夕-グ、ソト情報を取り込みます 
システムの初期設定を設定します 
ステータスリストの表示項目を選択します 
ステータスリストの表示フオント、サイズを設定します 


表示-最新の情報に更新 

——ターゲット表示 
—アラー ト表示 
——イベントログ表示 
—ツールバー 


ステータスリストの表示を最新情報に更新します 

夕ーゲットの情報を個別表示します 

アラート情報をリスト表示します 

イベントのログを表示します 

ツールノ く一の表示/非表示を切り替えます 


ヘルプ-バージョン情報 ソフトウェアのバージョンを表示します 


ターダットとは 

SNMP エージェント機能を実装したネットワーク機器（液晶プロジェクター、プロジェクシヨン 
モニター、フラットディスプレィモニターなど）のことをターゲットと表します。 
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第 3 章基本操作 


ツールバーのを称 

ツールバーボタ ン には • L 乂下の コマン ドが割り当てられています。 


新規フアイル 保を ターゲット表示 イベントログ表示 



ボタン名 動作 

新規ファイル . 管理ファイルを新規作成します 

開く . 既存の管理ファイルを選択するダイアログウインドウを表示します 

保を . 管理ファイルを上書き保をします。新規ファイルの場合は管理ファイル名、保を場 

所を指定します 

夕-ケ''ット監視開始/停止 ..... ターゲットの監視を開始または停止をトグル動作で制御します 

夕-ケ''ット表示 . ターゲットの情報を個別表示します 

アラート表示 . アラート情報をリスト表示します 

イベントログ表示 . イベントのログを表示します 


ソールバーの表示/非表示の切り替えは、メニューより「表示」-「ツールバー」より行えます。 

ターダットのアイコン表示について 

ターゲットの状態に応じたアイコンが表示されます。 


アイコン表示 

状態 

フラツトデイス 
プレータイプ 

プロジェクター 

タイプ 

QP の j _ 日日 

(3 Pmj _ 日日 

通常状態 

fflProj.OI 

@ Pmj _ 日日 

異常発生（アラート、トラップ、システムエラーのいずれかがターゲッ 
卜に発生しています） 

BProjm 

毎 ProjJ 日曰 

接続エラー（ターゲットがネットワークに接続されていません） 

UProjJOO 

取得エラー（ターゲットがネットワークに接続されていません、または、 
SNMP 機能を備えていない機器へ接続しています） 

の ProjJ 邮 

不明（ターゲット監視が実行されていません） 





































ターゲットを追加する 


ターダットを追加する 

1 メニューより「ターゲット」-「ターゲット追加」を選択 
する。ターゲット情報登録ウインドウが表示されます。 

項目名 説明 

名称 . ターゲット機器の管理名称を入力します 

IP アドレス . ターゲット機器の IP アドレスを入力します 

コミュニティ . ネットワーク上のコミュニティ名を入力し 

ます。初期設定では'' public " が設定されて 
います。 

システム情報 . ネットワーク機器に設定されている情報を 

取得し表示します 


2 ターゲット設定情報を入力し、「更新」ボタンをクリッ 
クすると、ターゲット機器に設定された情報が「システ 
ム情報」項目に表示されます。 

@みーザつ 卜機器が起動していない場合、または、監視対象ではない場合、「情報を取得できません」のエラー 
ダイアログが表示されます。 


トク’ブト巧な r?iixi 



3 roKj をクリックし、ウインドウを閉じます。上記ステップを繰り返し管理対象としたい機 
器を登録します。 


ターゲットを編集する 

7 編集するターゲット名をステータスリスト上で右クリック選択します。 

2 ポップアップメニューから「ターゲット編集」を選択します。 

ターゲット情報ウインドウが表示されますので、内容を編集し、 「0 K 」 をクリックします。 
窃 システム情報の内容は編集できません。 

ターゲット編集はメニューより「ターゲット」-「ターゲット編集」からも行うことができます。 


ターゲットを削除する 

7 削除するターゲット名をステータスリスト上で右クリック選択します。 

2 ポップアップメニューから「ターゲット削除」を選択します。 

確認ウインドウが表示されますので、 roKj をクリックし削除を実行します。 
終^上記手順はメニュー「ターゲット」-「ターゲット削除」からも 行う ことができます。 


のみ一げ、 V 卜監視中はターゲットの追加、編集および削除はできません。 

叙 ターゲットの最大登録数は200件です。 

窃みーザ、 V 卜の名称、コミュニティ名は半角255文きまでです。 
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第 3 章基本操作 


警告値を設定する 


PJ Network Manager は設定項目の使用時間が規定し 
た使用時間に達したときアラートを表示する機能を備 
えています。使用可能な設定項目（使用時間）はター 
ゲット機器ごとにそれぞれ異なります。 


7 設定する ター ゲット名を ステータス リスト上で選 
択し、右クリックします。 

^複数同時に設定する場合は、 「 Shift 」 キーまたは rctu キー 
を押しながら選択します。 

2 ポップアップウインドウから「警告値設定」を選択 
します。右の設定ウインドウが表示されます。 

3 警告時間のチェックボックスにチェックを入れる 
と、設定項目が選択可能状態になります。設定す 
る項目を選択し、「編集」ボタンをクリックします。 
設定ウインドウが現れます。 

4 選択項目のしきい値を入力し、 roK 」 ボタンをクリッ 
クします。設定ウインドウが消えます。 

5 他に項目がある場合には、残りの項目のしきい値を 




それぞれ設定した後、 「0 K 」 をクリックします。設定 
ウインドウが消えます。 


嫁設定した警告値を無効にするには、警告時間のチェックボックスのチェックを外します。 

複数のターゲットを選択した場合、設定時間はステータスリストの最下位のターゲットの値を表示します。 
入力可能な時間は〇〜99999時間までです。設定した警告値は管理ファイルに保をされます。 

嫁製品によっては対応していない設定項目があります。 

ターゲット監視を開始する 

7 ターゲット監視の開始は、ツールバー上の「ターゲット開始：®」ボタンをクリックします。 
2 PJ Network Manager は登録されている夕ーゲットを上から順番にポーリングし、その結果を 
ステータスリスト上に順次表示します。 



夕-グットる[巧镜 T 妃細澗 I 巧源げお r 入力信..' [内が温…帕揣…]内含關 ... r ランフ m . 〔ラン巧が…[ラン巧げ.. .1 ミ 


一 Pro し 01 

括続 

50 

正が(を'' 

信ち■あり 

正常 

正が 

正巧 

オン 

オン ーー 


巧 Pm け5 

巧続 

500 

正巧(を'' 

情号中げ 

正带 

是巧 

… 

オン 

オフ ー- 


flProjJO 

巧続 

234 

正巧(を… 

信号あり 

是巧 

正巧 

… 

刻を 

巧換 - 



laProj.lOO ホ巧続 

MProj.125 ホ巧続 


のみーザ、 V 卜監視の開始はメニューより「ターゲット」-「ターゲット監視」からも行うことができます。 































ターゲットにアラートが発生すると 


ターダットにアラートが発生すると 

ターゲット機器に異常が発生している場合や接続異常がある場合には、ターゲット名、アイコン、 
ステータスカラム項目を赤色で表示し、異常を知らせます。 

のみーザ、 V 卜機器の MIB 情報が取得できない場合は、接続エラーとして表示される。 

ターゲットの監視間隔は「システム」-「システム初期設定」-「監視間隔」の設定に従う。 



夕-がブトを [巧病 I お姑時間]巧整が整 Jl 入力信...〔巧きわる…[内郎豆…]内 S 瞄… C ランフ m.i 


万 Proj_01 

巧続 

50 

正が(を… 

情号あり 

正が 

正ち 

正巧 

オン 

巧 Pmj_05 

巧続 

500 

正が(を'' 

信号中げ 

正巧 

ま巧 

… 

オン 

flProj.lO 

巧続 

234 

正冷(を.. 

情号あり 

まが 

正巧 

… 

で巧 


が Pro し1如 ホ巧続 

妊 P のし125 ホ巧続 


ターダットにトラップイベントが凳生すると 

ターゲット監視中、ターゲット機器に予め設定された通知事象（トラップ)が発生すると、ターゲッ 
卜より、 P」Network Manager へトラップ障報が通知されます。このトラップ情報は即座にステー 
タスリスト上に表示されます。 

トラップ情報の通知はターゲット機器の SNMP 設定項目で設定されます。プロジェクターでは 
ランプ不灯時、ランプ交換する時期が来たとき、電源異常で消灯したとき、など、があります。 
詳細なトラッブ障報は、別冊ネットワーク取扱説明書の SNMP トラッブ障報を参照してください。 


も< Testi-pn 

m - PJ Network Manager 






フ 7 イルの夕-グブトのシステムを）ま示が A ルフ化） 

□ W a 帝 ■泌迪 

トウろブトを 

1巧続 

1お細寺聞1巧概ボお1入力信… 
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トラップとは 

SNMP エージェントに設定された通知事象のこと。予めある事象（ランプ不灯時、電源異常で消灯した時、など） 

が発生したときに、 SNMP マネージャへトラップ情報として通知する。 
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第 3 章基本操作 

ターダット監視を停止する 

夕ーゲット監視の停止は、ツールバー上の「夕ーゲット開始： a 」 ボタンを再度クリックします。 


ター ダットの全 ステータス 情報を表示す る 

ターゲット名を選択し、ツールバー上の「ターゲット表示： を J 」 ボタンをクリックします。 
• L 乂下のようにターゲットで利用可能なすべてのステータス情報を確認することができます。 



アラート異常、または、接続異常が発 
生している項目およびターゲット名は 
赤色で表示されます。 

カラム情報の値を取得できない場合は 
「…」が表示されます。 


换上記手順はメニユー「表示」-「夕ーゲツト表示」からも行うことができます。 
















初期設定をする 


初期設定をする 

PJ Network Manager が監視する監視情報やメール情報を次の手順で設定します。 

7 メニューの「システム」-「システム初期設定」を選択します。 • L ソ下の設定ウインドウが表示 
されます。 

2 「監視情報」タブと「メール情報」タブをクリックして切り替えます。 


監視情報 



項目名 説明 

監視間隔 . ターゲットを監視する間隔を分単位で設定します 

(1 分から99分で設定） 

温度単位 . 温度表示の単位を摂氏（で）または華氏广 F ) を設定します 

イベント受信処理 . ターゲットにイベント （ ALERT 、 TRAP 、 SYSERR など）が発生した場合の処理を設 

定します。詳細は「イベント処理について」扣 P .24) を参照ください。 

□警告音を鳴らす 
□メールを送信する 
□ 警告ダイアログを表示する 
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第 3 章基本操作 


メール情報 



メール情報 

項 g 名__ 

SMTP サ-が- . SMTP メールサーバの IP アドレスまたはサーバ名を設定します 

管理者メ-ルアドレス . 管理者のメールドレスを設定します 

送信先メ-ルアドレス . ターゲットにイベント （ ALERT 、 TRAP 、 SYSERR など）が発生した場合のメール通 

知先を設定します。 

「追加」をクリックして、表示されるメールアドレス入カウインドウから設定します。 


嫁メールアドレスを設定しても、「監視情報」-「イベント受信処理」の「メールを送信する」にチェックが入つ 
ていなければ、メールは送信されません。 

送信先メールアドレスの最大登録件数は10件までです。 

换メールの送信内容については項目「イベント処理について」軒 P .24) を参照ください。 





























ステータス リストをカスタマイズする 


ステータスリストをカスタマイズする 


監視する機器が対応するカラム項目に合わせ、ステー 
タスリストをカスタマイズします。 

表示ステータスカラムを変える 

7 メニューより「システム」-「カラム選択」を選択 
します。 

2 乂下ウインドウより、 ステータス リストに表示させ 
るカラム名にチェックを入れます。 

カラム名横の「*」はアラート項目を表します。 

3 ステータスリストの表示カラム順の変更は、順番を 
変更したいカラムを選択し、「上へ」または「下へ」 
ボタンを押して変更します。 

4 roKj をクリックして設定を終了します。 



カラムを_説明读示)_ 

* ターゲットる . ネットワーク機器の名称 

* 接続 . ネットワークへの接続状態（接続、未接続、取得エラー） 

* 駆動時間 . プロジェクターの積算使用時間 

* 電源状態 . プロジェクターの電源状態（正常（電源オン)、正常（スタンバイ)、パワーマネージ 

メント、電源異常、ランプ不灯など） 

* 入力信号状態 . 入力信号の状態（信号あり、信号なし、信号中断） 

* 内部温度 A 状態 . プロジェクターの内部温度 A の状態（正常、警告、異常） 

* 内部温度 B 状態 . プロジ王クターの内部温度 B の状態（正常、警告、異常） 

* 内部温度 C 状態 . プロジェクターの内部温度 C の状態（正常、異常） 

* 外部温度状態 . プロジてクターの設置場所付近の温度状態（正常、警告、異常） 

* ランフ°1状態 . ランプ]の状態（オフ、オン、不灯、交換） 

* ラン/ 2状態 . ランプ2の状態（オフ、オン、不灯、交換） 

* ラン/ 3状態 . ランプ3の状態（オフ、オン、不灯、交換） 

* ランフ°4状態 . ランプ4の状態（オフ、オン、不な、交換） 

* ランフ°1使用時間 . ランプ]の使用時間 

* ラン/ 2使用時間 . ランプ2の使用時間 

* ラン/ 3使用時間 . ランプ3の使用時間 

* ラン/ 4使用時間 . ランプ4の使用時間 

* フィルタ-状態 . エアフィルターの状態（正常、目詰り） 

* オフ°シヨンホ''ックス 

フィルタ-状態 . オプションボックスのフィルターの状態（正常、エラー、目詰り） 

* フィルタ-使用時間 . エアフィルターの使用時間 

* オフ°シヨンホ''ックス 

フィルタ-使用時間 . オプションボックスのフィルターの使用時間 

* エラー情報 . エラー情報（プロジェクターでは対応していません） 


括驰内の値は標準的な値であり、これらは接続している機器によって異なります。 

妙カラム名横の「*」はアラート項目を表します 
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第 3 章基本操作 


カフム名 _ 説明（お tO _ 

IP アドレス . ネットワーク機器に設定された IP アドレス 

コミュニティ . ネットワーク機器に設定されたコミュニティ名 ( public ) 

導入日時か . ネットワーク機器の導入日時* 

機器情報 . ネットワーク機器に設定された機器の名称情報 

システム名 . ネットワーク機器に設定されたシステムの名称情報 （ pro し 05) 

連絡先 . ネットワーク機器に設定された連絡先情報 

場所 . ネットワーク機器に設定された場所情報 

入力信号 . 入カモードの情報 （ Inputi 、 Input 2、 など） 

入力選択 . 入カソースの情報 （ RGB 、 VIDEO 、 S - VIDEO 、 NETWORK など） 

ネットワーク状態 . ネットワークの状態表示（オフライン、ネットワ-クヒ''ュ-ワ -、 ネットワ-クキャ/チャ-、など) 

音声モード . 音声のモードを表示 （ NORMAL 、 PERSONA し TALK 、 MUS に、など） 

音量 . 音量の設定値を表示 

高音 . 高音の設定値を表示 

低音 . 低音の設定値を表示 

バランス . バランスの設定値を表示 

音声ミュート . 音声ミュートの状態（オン、オフ） 

/\°ワ-巧-'/メント . パワーマネージメントの設定（オフ、レディ、シャットダウン） 

モニターアウト . モニターアウトの設定（オン、オフ） 

シャッター . シャッターの状態（オン、オフ） 

シャッタ-マネ-'/メント . シャッターマネージメントの設定（シャットダウン） 

フアン制御 . フアンコントロールの状態（ノーマル、マックス、オフ、オン1、など） 

内部温度 A . ネットワーク機器の内部温度 A の表示（摂氏、または、華氏） 

内部温度 B . ネットワーク機器の内部温度 B の表示（摂氏、または、華氏） 

内部温度 C . ネットワーク機器の内部温度 C の表示（摂氏、または、華氏） 

外部温度 . ネットワーク機器の設置場所付近の温度表示（摂氏、または、華氏） 

ランフ°モ-ド . ランプのモードの表示 （1 :1灯、2 : 2灯、4 : 4な） 

ラン/]ント□-ル . ランプのコントロールモードの表示（オート、ノーマル、エコ、など） 

モデル名 . ネットワーク機器のモデル名を表示 


* ] 新規に P」Network Manager を導入した場合、 P」Network Manager の導入日時が設定されます。 

嫁製品によっては対応していないカラム項目があります。対応していないカラム項目の値は空白または「---」 
で表示されます。 

































ステータス リストをカスタマイズする 


ステータスカラムの順序や幅はが下の手順でも変更できます 

順序を変更したいステータスカラム名をドラッグして、変更したい場所に移動させドロップしま 
す。カラム幅の変更は、変更したいカラムの右の境界へカーソルを合わせます。境界上でマウス 
をドラッグしてカラムを任意の幅に調節します。 


ステータスリストのリスト順を ソー トする 

ステータスリストに表示されるターゲットの順番は、カラム名をクリックすることで並び替えす 
ることが可能です。カラム名をクリックするたびに降順/昇順で並び替えられます。 


クリックして 


ドラッグして 


ドラツグして 

ソート 


カラムの移動 


カラム幅の変更 
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ステータス リストのフォントを変更する 

メニューより「システム」-「フォント設定」を選択すると、フォント設定ウインドウが表示さ 
れます。希望するフォント、スタイル、サイズを選択します。 



カスタマイズしたステータスリストの表示属性は、アプリケーション共通で適用されます。 
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第 3 章基本操作 


アラート情報を表示する 

7 ツールバー上の「アラート表示： 幽」 ボタンをクリックします。 

]；(下ように異常が検出されているすべてのターゲットのアラート情報をリスト表示します。 

2 アラート情報をテキストファイルに SV ファイル）として書き出す場合には、じクスが- KE )」 を 
クリックします。 



叙 リストされるカラムはアラート項目のみです。扣 P .17) 

の リスト順はステータスリスト順と同じです。並び替えは出来ません。 

カラム幅はカラム右境界をマウスでドラッグすることで変更できます。カラムの順番はカラムをドラッグ& 
ドロップで変更できます。カラムの削除はできません。 















イベントログを表示する 
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イベントログ情報項目 

項 g 名 __ 

発生日時 . イベントの発生日時 

夕-ケ''ット名 . イベント発生機器のターゲット名 

IP アドレス . イベント発生機器の IP アドレス 

タイプ . イベントのタイプ（次表参照） 

イベント . イベントの種類 （ ALERT 、 TRAP 、 SYSERR ) (次表参照) 

警告項目 . イベントの警告項目（次表参照） 

警告値 . イベントの警告値（次表参照） 

単位 . 警告値が数値表示の場合、その単位を表す 


の リストされる項目は固定項目です。 

イベントログのリスト順は、カラム名をクリックすることで一時的に並び替え可能です。カラム名をクリッ 
クするたびに降順/昇順で並び替えられます。 

終^カラム幅はカラム右境界をマウスでドラッグすることで変更できます。カラムの順番はカラムをドラッグ& 
ドロップで変更できます。 

終イベントログの表示はメニュー「表示」-「イへ''ント□ゲ表示」からも行うことができます。 
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イベントログを表示する 

7 ツールバー上の「イベントログ表示：ボタンをクリックします。 

乂下のようにこれまでに発生したイベントログをリスト表示します。 

2 イベントをテキストファイルに SV ファイル）として書き出す場合には、「 I クスが-卜旧」をクリッ 
クします。 

3記録されているイベントログを削除する場合は、削除する発生日付項目を選択し「削除」を 
クリックします。確認ウインドウより「はい」をクリックし、削除を実行します。 


ィ、別日グ 曰固因 


発を日時 「ターゲットを rip アドレス r タイフ • r イ々卜 t 普吿巧目 「普ま植 i 
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イベント、タイプ、警告項目、警告値の説明 

イベントログに記載される「イベント」、「タイプ」、「警告項目」、「警告値」は乂下の表の通りです。 


イベント 

タイプ 

警告項目 

警告値 

説明 



接続 

ホ接続 
接続 

取得エラー 




電源状態 

電源異常 
温度異常 
温度異常後復帰 

RS 232 C 異常 
ハ°ワ-巧-'/か卜 
外ツタ-マネ-'/か卜 
ランプ不灯 


ALERT 

ON :異常が発生した 

OFF :異常が解除された 

入力信号状態 

信号中断 
信号あり 



内部温度状態 ( A 〜〇 
外部温度状態 

異常 




ランプ状態 （1 〜 4) 

不灯 

交換 




ランプ使用時間 （1 〜 4) 

(使用時間） 




フィルター状態 

目詰まり 




フィルター使用時間 

(使用時間） 




オフ°シヨ'ノホ'' ックスフィルタ-状態 

目詰まり 

エラー 




才7シヨンホ''ックスフィルタ-使用時間 

(使用時間） 

* 次ページ 
参照 


ランプ不灯 

ランプ状態 （1 〜 4) 

不灯 


ランプ交換 

交換 



電源オフ 
電源異常 

1 \° ワ-マネ-'/か卜 
外ッタ-マネ-'/か卜 

電源状態 

正常（スタン A '' イ） 

正常 （ ク-リング中） 

電源異常 
ハ°ワ-巧-グか卜 
シ卞ツタ-マネ-'/か卜 



温度異常 

内部温度状態 ( A 〜〇 
外部温度状態 

異常 


TRAP 

信号中断 

入力信号状態 

信号中断 



ランプ交換時期 

ランプ使用時間 （1 〜 4) 

(使用時間） 



フィルタ-交換時期 

フィルター使用時間 

(使用時間） 



フィルタ-目詰り 

フィルター状態 

目詰まり 



オアシジホ'' 7クスフィルタ-交換時期 

オアシがホ''ックスフィルタ-使用時間 

(使用時間） 



才/シヨ'ノホ''ックスフィルタ-目詰り 

才/シヨンホ'' ックスフィルタ-状態 

目詰り 



オアシがホ'' ックス I ラ- 

エラー 



トトァレィ I ラ- 

なし 

エラー 


SYSERR 

* メールエラー 
* メモリーエラー 

なし 

なし 



ま）各々の警告項目、警告値は次ページの表を参照してください 

































イベント、タイプ、警告項目、警告値の説明 


警告値の説明 


警告項目 

警告値 

説明 


ホ接続 

ネットワークから切断されたとき 

接続 

接続* 

ネットワークに接続されたとき 


取得エラー 

ターゲットの M 旧情報を取得できなかったとき 


電源異常 

電源異常で消灯したとき 


温度異常 

温度異常が発生し消灯したとき 


温度異常後復帰 

正常、温度異常で消灯後 


RS 232 C 異常 

RS 232 C 通信時に異常が発生したとき 

電源状態 

がワ-マネ-'/か卜 

パワーマネージメントにて消灯したとき 


外ツタ-マネ-'/か卜 

シャッターマネージメントにて消灯したとき 


ランプ不灯 

ランプの点灯失敗したとき 


正常（スタンハ''イ广 

プロジェクターがスタンバイになったとき 


正常 （ ク-リング中)* 

プロジェクター電源オフ後、クーリング中 

入力信号状態 

信号中断 

信号が中断したとき 

信号あり* 

信号が復帰したとき 

内部温度状態 

異常 

温度異常で消灯したとき 

ランプ状態 

不灯 

ランプ不灯のとき 

交換 

ランプの交換時期が来たとき 

ランプ使用時間 

(使用時間） 

ランプのユーザー設定使用時間が来たとき 

フィルタ-状態 

目詰り 

フィルターが目詰りを起こしたとき 

フィルタ-使用時間 

(使用時間） 

フィルターのユーザー設定使用時間が来たとき 

XT シヨ'ノホ'' ックスフィルタ-状態 

目詰り 

オフ°シヨ'ノホ'' ックスフイルタ-が目詰りを起こしたとき 

エラー 

才7シヨ'ノホ'' ックスフィルタ-に異常が発生したとき 

才7シがホ''ックスフィルタ-使用時間 

(使用時間） 

才7シ 3' ノホ'' ックスフィルタ-のユーザー設定使用時間が来たとき 

け-トアレイ I ラ-) 

エラー 

オートプレー中にエラーが発生したとき 

け-ル I ラ-) 

なし 

メール送信に失敗したとき 

(システム I ラ-) 

メモリ取得に失敗したとき 


の 上記表中で' '* " で示された警告値はアラートが解除され 
た（タイプが OFF になった）時のイベントを表しています。 
その他はアラートが発生したときの警告値を表しています。 


終イベントログのカラム順序、幅はコンピュータのレジストリーに保をされます。 

イベントログは最大1000件までです。1000件を超えた場合、一番古いイベントログが削除され、新規イ 
ベントが追加されます。イベントログは管理ファイルに保存されます。 
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第 3 章基本操作 


ィベント処理について 

ィベントが受信されると、システム初期設定で選択している • L ソ下のィベント処理が実行される。 
□警告音を鳴らす 
□メールを送信する 
□ 警告ダイアログを表示する 


警告音を鳴らす 

イベントが受信されると、コンピュータのスピーカより警告音を鳴らします。警告音は予めコン 
ピュータに警告音として設定されているサウンドが再をされます。 

コンピュータにスピーカが付属していない場合や、音量を消音設定している場合は警告音は再生されません。 


メールを送信する 

(下の内容のメールが送信先メールアドレスへ送信されます。 


送信者： Testi く admin @ abc . xxx . com > (フアイル名) 
日時： 2004年5月18日18:21 
宛先： user @ abc . xxx.conn 
件名： ALERT メッセージ 


アラートが発生しました。 

* 発生日付： 2004/05/18 18:15:50 
* 夕ーゲット名： Proj _10 

* IP アドレス：192.168 .1.1 01 
* イベント： ALERT 

* タイプ： ON 
* 警告項目：電源状態 
* 警告値：電源異常 


换イベント、タイス警告項目、警告値の詳細情報は「イベントログを表示する」知 P .21) をご覧ください。 
嫁イベント処理の設定は「システム初期設定」をご覧ください。 


Windows XP サービスパック 2( SP 2) / Windows Vista 使用上のま意 

Windows XP SP 2 および Windows Vista では初期設定で Windows フアイヤーウオール機能がち効に設定さ 
れています。この機能により、上記メール送信機能は利用できません。このメール送信機能を使用するには、 
PJ Network Manager アプリケーシヨンのブロックを無効にする必要があります。 Windows フアイヤーウオー 
ルの詳細はパソコンの Windows ヘルプを参照ください。 










警告ダイアログを表示する 

•1乂下のダイアログウインドウがスクリーン上に表示されます。 


イベント処理について 



終^イベント、タイプ、警告項目、警告値の詳細情報は「イベントログを表示する」 （^ p .21) をご覧ください。 
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第 3 章基本操作 


管理ファイルを保なする 

PJ Network Manager を使用して夕ーゲット監視を行う場合、登録夕ーゲット情報やシステム設 
定、イベントログ情報を任意のファイル名称の管理ファイルに保をすることが可能です。複数の 
ネットワーク機器を管理区分ごとに分けた管理ファイルを作成し管理することができます。 

ツールバー上の「保を：0」ボタンをクリックします。任意の管理ファイル名を付けて保ちし 
ます。拡張子はし pnm ) です。 

管理ファイルは乂下の情報を保をします。 


_ 

ヘッダー . 管理ファイル区分、ファイルバージョン 

システム初期設定値 . システムの初期設定値 


• 監視間隔 

•イベント受信処理種 
• 温度単位 
• メール情報 


ターゲット登録情報 . ターゲットの登録情報 

•ターゲット情報（ターゲット名、 IP アドレス、コミュニティ名、導入年月日） 
. ターゲットの M 旧情報 
•警告値 

イベントログ情報 . 発生したイベントログ情報 （ ALERT 、 TRAP 、 SYSERR ) 


嫁管理ファイルは最大約 IMB のファイル容量を必要とします。（夕ーゲット登録件数200件、イベントログ 
件数1000件の場合） 


レジストリーになをされる情報 

•L 乂下の P」Network Manager のアプリケーシヨン設定情報がコンピュータのレジストリーに保を 
されます。従い、アプリケーションを終了しても、設定状態は記憶されています。 


_ 

ステータスウインドウ情報 ........ ステータスウインドウのスクリーン上の表示位置とサイズ 

ステータスリスト情報 . ステータスリストの表示ステータス名、カラム幅、カラム表示順 

イベントログリスト情報 . イベントログリストのカラム幅とカラム表示順 

フオント設定 . フォント設定値 
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定義ファイルから夕-ケ''ット情報を一括で登録する 


定義ファイルから夕-ケット情報を一巧で登録する 

PJ Network Manager は定義ファイルから夕ーゲット情報を一括で取り込む機能を用意していま 
す。 • LXT で示すフォーマットに沿ってターゲット情報を書き込んだ定義ファイルに SV データ形 
式）を予め用意しておきます。 

7 メニューより、「システム」-「夕-ケ''ットー括登録」を選択します。夕-ケ''ットー括登録ウインドウが表示 
されます。 

2 「参照」ボタンをクリックし、ターゲット情報を書き込んだ定義ファイルを選び取り込みます。 
夕-ケ''ットー括登録ウインドウ上にターゲット情報がリストされます。 



* 取り込んだ定義ファイル中にエラーがある場合には「結果」カラムにエラー情報が表示されます。定義ファ 
イルを再編集して再度取り込みを行います。 

3 「0 K 」 ボタンをクリックし一括登録を実行します。 


换夕ーゲット監視中は「夕-ケ''ツトー括登録」は操作できません。 
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第 3 章基本操作 


定義ファイルのフォーマット 

定義ファイルは表計算ソフトウエアなどで作成した CSV データのファイルで、乂下のように定 
養されています。 


カラム _ 説明（例) _ 

夕-ケ '' ット名 . 夕-グット機器の名称 （P「oj_01, P「oj_03, PDP_01 など） 

IP アドレス .IP アドレス （192.168.0.1 など） 

] ミにティ .SNMP のコミュニティ名称。当社ネットワーク機器の初期値は" public" 


定義ファイルの実際例 

下にターゲット情報を書き込んだ定義ファイルの実際例を示します。このファイルを CSV ファ 
イルとして保をします。 


夕-ケ''ット名 IP 7ドレス ] ミにティ 


Proj 01 

192.168 .0.1 

public 

Proj 02 

192.168 .0.2 

public 

P「oj 03 

192.168 .0.3 

public 

Pro し04 

192.168 .0.6 

public 

P「oj 05 

192.168 .0.7 

public 

PDP _01 

192.168 .0.8 

public 

FPDJO 

192.168 .0.9 

public 
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夕ーゲット機器にログインする 


ターゲット機器にログインする 

ステータスリスト上のターゲット名をダブルクリックすると、コンピュータにインストールされ 
た Web ブラウザが起動し、ログインウインドウが表示されます。 

ユーザは Web ブラウザを使用してプロジェクターの設定や操作を遠隔で行うことができます。 
詳細な操作説明は、別冊のネットワーク取扱説明書をご覧ください。 



ダブルクリック 
してログイン 


Network Manager 
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换ログイン画面の 一 
例。モデル毎にログ 
イン画面は異なりま 
す。 
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